PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de Sao Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.° 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP
www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Projeto de Recapeamento Asfaltico na Avenida 31 de Marco — Trecho Il — Bairro
Centro

DESCRIGAO GERAL DOS SERVICOS:

A obra de pavimentagao asfaltica da rua supracitada devera obedecer as etapas e sistemas
construtivos a seguir descritos

1. -SERVICOS PRELIMINARES

Sera instalada uma placa de identificacdo da obra nas dimensédes de 3,00m x 2,00m em
chapa de ago galvanizado conforme padrdo nos locais de visibilidade determinado pela
Prefeitura.

Sera implantada uma construgdo proviséria de madeira para o canteiro de obras nas
dimensdes de 2,00m x 2,00m.

Esta previsto o fornecimento um banheiro quimico modelo standard, com manutengao
conforme exigéncias da CETESB, durante o periodo da obra.

2. —- DRENAGEM

Sera reformada uma boca de lobo de simples indicada em projeto.

3. RECAPEAMENTO SOB BLOQUETE

3.1 - DEMOLICAO / REMOGAO PARALELEPIPEDO:

Sera executado o servigco de remocgdo de uma fiada de 20cm do paralelepipedo de cada
lado da via, com posterior empilhamento e transporte.

3.2- RECAPEAMENTO DO PAVIMENTO

3.2.1 BASE / COMPACTAGAO

Base de brita graduada Esta especificagdo se aplica a execucao de base granular
constituida de pedra britada graduada com 10,0cm de espessura’fé‘ compactada. A mistura
de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando dfstribuida no leito da
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estrada e a camada devera ser espalhada de forma Unica. O espalhamento da camada
devera ser realizado com distribuidor de agregados auto-propelido. Em areas onde o
distribuidor de agregados for inviavel, sera permitida a utilizagdo de motoniveladora. Apés o
espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com equipamento
apropriado. A fim de facilitar a compresséo e assegurar um grau de compactacao uniforme,
a camada devera apresentar um teor de umidade constante e dentro da faixa especificada
no projeto. O grau de compactagdo minimo a ser requerido para cada camada de base sera
de 95% da energia AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada devera estar
enquadrada na Classe “A” do DER, com tamanho maximo da particula de 1 %", livre de
matéria vegetal e outras substancias nocivas. Na execugdo do servico deverdo ser

obedecidas as especificagées:

EQUIPAMENTOS
¢ Rolo de grelha;
e Rolo compactador liso de 12 a 15ton. ou liso vibratério;
e Motoniveladora pesada ou trator de lamina tipo D-6 ou D-7;
e Ferramentas manuais. Poderdo ser utilizados outros equipamentos, que ndo os
relacionados, a critério da Fiscalizagdo. O numero de unidades a ser empregado na

execucao do servico sera o necessario a obtengdo da produgéo prevista.

3.2.2 - IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Tal servigo consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-base,
para promover uma maior coesao da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a
base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o
asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 1,20 a 1,40 litros/ m?. O equipamento
utilizado & o caminh&o espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos
que devera ser utilizado o espargidor manual. A area imprimada devera ser varrida para a
eliminacdo do p6 e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E
vedado proceder & imprimacdo da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja
inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas sé deve ser permitido depois de
decorridas, no minimo, 24 horas de aplicagdo do material asfaltico. A imprimag&o sera
medida em metros quadrados de area executada, obedecidas as larguras de projeto Na

execucao do servigo deverao ser obedecidas as especificagdes:

EQUIPAMENTOS
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O inicio dos servicos somente sera autorizado depois de todo o equipamento ter sido

vistoriado pela Fiscalizacao e julgado condizente.

Para a varredura serdo usadas vassouras mecanicas e manuais, ficando a critério
da Fiscalizacao facultar o emprego de jato de ar comprimido;

O espalhamento do ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados
com bomba reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, capazes de
realizar uma aplicagdo uniforme do material, sem atomizagéo, nas taxas e limites de
temperatura especificados. Devem dispor de tacémetro, calibradores e termoémetros,
em locais de facil observagéo, e ainda de espargidor manual para tratamento de
pequenas superficies e corregdes localizadas. As barras de distribuigdo, do tipo de
circulagéo plena, serdo obrigatoriamente dotadas de dispositivo que permita, além
de ajustamentos verticais, larguras variaveis de espalhamento, pelo menos até 4m.
O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante circulagéo e
agitacdo do material de imprimacao;

Fica acritério da Fiscalizacdo, exigir o certificado de calibragem do caminhdo
espargidor e equipamento de distribuicdo do ligante, fornecido pelo drgao ou setor
competente;

O depésito de ligante asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do
recipiente. O depodsito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a

quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

3.2.3 - IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

Consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para promover
aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado
sera emulsao asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporgéo 1:1, e aplicado na taxa de
0,50 a 0,80 litros/ m? de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno de

0,3mm. O equipamento utilizado &€ o caminhdo espargidor, salvo em locais de dificil acesso
ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. Na execugéo do servigo

deverao ser obedecidas as especificagdes:

EQUIPAMENTOS

Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligagdo, usam-se, de
preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo ser manual esta operagdo. O
jato de ar comprimido, se necessario, devera ser usado;, y

Rua_Jorge Victor Vietra, n.° 63 - CEP: 06950-000 - Tel fax: (11) 4681-4311
Site: www,juquitiba.sp.gov.br




PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de Sao Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.° 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP
www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

« O distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do
material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuigdo devem ser
do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e
larguras variaveis de espalhamento do ligante. Os carros distribuidores devem
dispor de tacometro, calibradores e termémetros, e ainda de espargidor manual para
tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas;

e O depodsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do
recipiente. O depésito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a
quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de
trabalho;

e« Na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em areas
abertas ao trafego, as corregdes serdo procedidas usando material da prépria base

ou usinado de graduacao densa.

3.2.4 - CAMADA DE ROLAMENTO

Concreto asfaltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70),
espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimida. Apos executada a pintura de
ligacéo, sera executo os servicos de pavimentagdo asfaltica com CBUQ, com espessura
4 0cm, espessura esta compactada, conforme indicada no projeto e composto das
seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactagcdo. A mistura a ser
aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratada e com as
especificagdes de servico do DER. Os equipamentos a serem utilizados para execugao dos
servigos sdo: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira
que se obtenha a espessura indicada, o rolo de pneus, que proporcione a compactagao
desejada e o rolo tandem liso que proporcione uma superficie lisa e desempenada e
caminhdes. Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura
ao trafego.

4.0 - CONTROLE TECNOLOGICO
Fica a critério da fiscalizacdo, quando achar necessario, a execugdo dos ensaios
apresentados a seguir:
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4.1 ENSAIO DE BASE ESTABILIZADA

Quando solicitado os materiais utilizados na execucao da base deverao ser rotineiramente

examinados em laboratério, satisfazendo os seguintes ensaios:

Ensaios de caracterizacdo e de equivalente de areia do material espalhado na pista
pelos métodos DNER-ME 054/97, DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94, DNER-ME
122/94, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada para cada 200 m de pista, ou por jornada diaria de trabalho. A frequéncia
destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de 400 m de
extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da Fiscalizagdo.
Ensaios de compactagdo pelo método DNER-ME- 129/94, com energia indicada no
projeto, com material coletado na pista em locais escolhidos aleatoriamente. Deve
ser coletada uma amostra por camada para cada 200 m de pista, ou por jornada
diaria de trabalho. A frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma
amostra por segmento de 400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais
homogéneos, aprovados pela Fiscalizagao.

No caso da utilizagdo de mistura de solo e material britado, a compactacéo de
projeto deve ser com a energia modificada, de modo a se atingir o maximo da
densificacdo, determinada em trechos experimentais, em condigdes reais de
trabalho no campo.

Ensaios de indice de Suporte Califérnia - ISC e expansédo pelo método DNERME
049/94, na energia de compactagao indicada no projeto para o material coletado na
pista, em locais escolhidos aleatoriamente. Deve ser coletada uma amostra por
camada para cada 400 m de pista, ou por camada por jornada diaria de trabalho. A
frequéncia destes ensaios pode ser reduzida para uma amostra por segmento de
400 m de extensdo, no caso do emprego de materiais homogéneos, a critério da

Fiscalizacao.

¢ A frequéncia indicada para a execugao de ensaios € a minima aceitavel.

Para pistas de extensdo limitada, com area de até 4.000 m?, devem ser coletadas
pelo menos cinco amostras, para execugao do controle dos insumos.

4.2 ENSAIO DE IMPRIMAGAO

Quando solicitado o material utilizado na imprimagao deve ser rotineiramente examinado

em laboratério, satisfazendo os seguintes ensaios:

Ensaio de viscosidade cinematica a 60° (ABNT NBR 14756:2001) para todo
carregamento que chegar a obra. A cada 100 toneladas, realizar: a) Ensaio de
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viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME-004/94) a diferentes temperaturas para o
estabelecimento da relagdo viscosidade x temperatura.
» Ensaio do ponto de fulgor e combustéo (vaso aberto TAG) (ABNT NBR 5765:2004)
e Ensaio de destilacdo para asfaltos diluidos (DNER-ME 012/94) para verificagéo de
quantidade de solvente.

4.3 ENSAIOS PARA PINTURA DE LIGAGAO
Quando solicitado o material utilizado na execugao da pintura de ligagcdo deve ser
rotineiramente examinado, mediante a execugao dos seguintes procedimentos:
e O ligante asfaltico deve ser examinado em laboratério, obedecendo a
metodologia indicada pelo DNIT e satisfazer as especificagées em vigor. Para
todo carregamento que chegar a obra devem ser executados os seguintes

ensaios na emulsao asfaltica:

e Ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a 50°C; NORMA
DNIT 145/2010-ES 4 ensaio de residuo por evaporagdo (ABNT
NBR14376/2007); b) Ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/95);ensaio da
carga da particula (DNER-ME 002/98).

Para cada 100 t, devem ser executados os seguintes ensaios:

¢ Ensaio de sedimentagdo para emulsées, para cada 100 t (DNER- ME 006/00);

e Ensaio de Viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a varias
temperaturas para o estabelecimento da relagcéo viscosidade x temperatura.

4.4 ENSAIO PARA O CONCRETO ASFALTICO

4.41 CONTROLE DE QUALIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO
e 01 ensaio de viscosidade Saybolt-Furol, para todo carregamento que chegar a
obra;
e 01 ensaio do ponto de fulgor, para cada 100 ton.;
e 01 indice de Pfeiffer, para cada 500 ton.;
¢ 01 ensaio de espuma, para todo carregamento que chegar a obra.

4.4.2 CONTROLE DE QUALIDADE DOS AGREGADOS
02 ensaios de granulometria do agregado, de cada silo quente, por dia;
01 ensaio de sanidade e Abrasdo Los Angeles quando houver variagdo da

natureza do material;
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¢ 01 ensaio de lamelaridade para cada 900m?;
e 01 ensaio de equivalente de areia do agregado miudo, por dia;
¢ 01 ensaio de granulometria do material de enchimento (filler), por dia.

4.4.3 CONTROLE DE QUANTIDADE DE LIGANTE NA MISTURA
Quando solicitado devem ser efetuadas duas extracées de betume, de amostras coletadas
na pista, depois da passagem da acabadora, para cada dia de 8 horas de trabalho. A
porcentagem de ligante podera variar, no maximo, + ou - 0,3 da fixada no projeto.

4.44 CONTROLE DE GRADUAGAO NA MISTURA DE AGREGADOS
Quando solicitado sera procedido o ensaio de granulometria da mistura dos agregados
resultantes das extragées citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se

continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas no projeto.

4.45 CONTROLE DE TEMPERATURA

Quando solicitado serdo efetuadas, no minimo, quatro medidas de temperatura, por dia, em
cada um dos itens abaixo discriminados:

e do agregado, no silo quente da usina;

e do ligante, na usina;

e da mistura betuminosa, na saida do misturador da usina;

e da mistura, no momento do espalhamento e no inicio da rolagem, na pista.
Em cada caminhao, antes da descarga, sera feita, pelo menos uma leitura da temperatura.

4.46 CONTROLE DAS CARACTERISTICAS MARSHALL DA MISTURA
Quando solicitado serdo executados dois ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada,
devem ser realizados por dia de producido da mistura. Os valores de estabilidade e de
fluéncia deverao satisfazer as Especificacdes do projeto. As amostras devem ser retiradas
apods a passagem da acabadora e antes da compresséao.

4.47 CONTROLE DA COMPRESSAO
Quando solicitado o controle de compressdo da mistura betuminosa devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da

mistura comprimida na pista, por meio de brocas rotativas. Deve ser realizada uma
determinagao a cada 100m de meia pista.

4.48 CONTROLE GEOMETRICO (ESPESSURA) /
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Quando solicitado a espessura sera medida pelo nivelamento do eixo e das bordas, em
cada estaca, antes do espalhamento e ap6s a compactacdo da camada. Também, podera
ser verificada através de sondagem apds a execugao dos servigos.

5 DISPOSIGOES GERAIS

Serdo empregados os seguintes termos, entendidas segundo suas respectivas definigées

basicas:

CONTRATANTE - Prefeitura do Municipio de Juquitiba, contratante dos servigos e obras a
que se refere este Memorial Descritivo, responsavel pelo fornecimento de projetos,
gerenciamento administrativo do contrato e fiscalizacdo técnica da obra. Sendo que a
FISCALIZACAO: profissional nomeado pelo CONTRATANTE responsavel pela fiscalizagéo
dos servigos técnicos da obra.

CONTRATADA - Empresa vencedora da licitagcdo, responsavel pela execugao das obras,
servigos, instalagées (Objeto e Objetivo do CONTRATO) sob a responsabilidade técnica de
profissional habilitado acompanhadas da respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica
ART.

Este caderno sera considerado parte integrante dos contratos assinados entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, valendo seu inteiro teor como se neles estivesse

efetivamente transcrito.

A CONTRATANTE considerara sempre o que estad disposto neste memorial e nao
admitindo, em hipétese alguma, a ignorancia de parte ou de todo este Memorial Descritivo,

que, assim, presidira a execugao de seus servigos e obras.

Integram-se este documento, o(s) Projeto(s) Grafico(s), o Cronograma e o Orgamento de
Referéncia fornecida pela CONTRATANTE.

Antes, a CONTRATADA devera conferir e realizar o estudo deste material inclusive visita /
técnica ao local da intervencao,

A CONTRATADA jamais podera alegar, em qualquer época e por qualquer motivo, o
desconhecimento das condigbes de projetos, custos, prazos e do edital, assim como a
localizacdo e das condigdes especificas da area onde serdo executados os servigos, seu
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estado na época da proposta e suas condicdes de trabalho como motivo de atraso ou

paralisacdes.

Nas propostas e demais fases da Licitagdo, inclusive na contratagdo, serdo de plena
responsabilidade da CONTRATADA:

Propor @ CONTRATANTE, antes da execugdo das obras, qualquer modificagdo ou
alteracdo de carater técnico que venha em seu beneficio, desde que ndo modifique o objeto
da Licitagcdo. Tais alteragbes, para serem executadas, deverdo ser justificadas pela
CONTRATADA por escrito e posteriormente aprovadas por escrito, pela CONTRATANTE.

Jamais podera ser alegada ordem verbal como justificativa de qualquer reclamagao ou
pedido de pagamento de trabalhos ou servicos extraordinarios, executados sem prévia e
expressa autorizacdo da CONTRATANTE.

6.0 - MAO DE OBRA

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, encarregados, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidade suficiente para a execucgao dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar
adequadamente os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA que, na opinido da FISCALIZACAO, nao executar
o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitagcdo por escrito da
FISCALIZACAO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

7.0 - SEGURANCA, HIGIENE DA OBRA E PRESERVACAO AMBIENTAL

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das

instalacées da obra.

Todo acidente do qual decorra a lesdao pessoal que impeg¢a o acidentado de voltar ao
trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, devera ser imediatamente
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comunicado, da maneira mais detalhada possivel 8 CONTRATANTE.

De igual maneira devera ser informada a ocorréncia de qualquer “acidente sem lesdo”, de
natureza grave, bem como todo tipo de incéndio.

A CONTRATANTE, a seu juizo, podera suspender qualquer trabalho no qual se evidencie
risco ou ameaca a seguranga de pessoas ou equipamentos.

As suspensdes dos trabalhos, motivadas por condicdes de inseguranga, ndo eximem a
CONTRATADA das obrigacbes e penalidades referidas nas clausulas dos contratos

referentes a prazos e multas.

Cabe a CONTRATADA a responsabilidade de fornecer aos seus empregados,
equipamentos de protecdo individual de carater rotineiro. A sele¢do do tipo e a qualidade do
equipamento de seguranga a ser utilizado para cada tipo de trabalho devera seguir a

legislagdo pertinente a este assunto.

A CONTRATADA devera possuir requisitos minimos de protecédo contra incéndios, na forma
da legislacdo vigente, devendo qualquer indicio ser comunicado imediatamente a
CONTRATANTE e ao responsavel pela Seguranga do Trabalho. Visando prevenir acidentes
aos seus operarios ou pessoas que trabalhem ou transitem nas adjacéncias das obras, a
CONTRATADA devera obrigatoriamente adotar as medidas de protegdo adequadas em

conformidade com as normas do Ministério do Trabalho.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas;

Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia,

relatando o fato.

Todos os servigos deverdo obedecer a legislagdo de defesa e protegdo ambiental,
devidamente consultados os 6rgdos técnicos especificos, que, a critério da
CONTRATANTE, poderéo ser chamados para orientagao e/ou fiscalizagao.

Cabe a CONTRATADA seguir todas as Normas Regulamentadoras relativas a Segurancga e
Medicina do Trabalho.
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8.0 — PRESERVACAO A TERCEIROS E ESTRUTURAS EXISTENTES

Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a manutencdao das condigdes
existentes nas propriedades vizinhas, publicas ou privadas, bem como da seguranca de

Seus usuarios.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a pesquisa de
interferéncias existentes no local para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas,
cabos, postes e outros elementos ou estruturas que estejam no local do recapeamento ou
em area préxima. As instalagées ou estruturas que interferirem a CONTRATADA devera
providenciar junto a concessionaria do servigco, o remanejamento provisério ou definitivo

das instalagdes existentes.

Durante a execugao da obra deverao ser providenciados pela CONTRATADA os servigos
considerados necessarios a preservacao de danos as propriedades vizinhas sendo de sua
responsabilidade quaisquer indenizagdes por acidentes e danos a terceiros decorrentes da
execucao da obra. Até a entrega das obras deverao estar concluidos de forma definitiva e
permanente todos os servigos necessarios a perfeita integridade das propriedades vizinhas,
no mesmo estado em que se encontravam quando do inicio das obras.

9.0 - NOTAS GERAIS

Conferir medidas no local.

As obras deverao obedecer a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT/NBR.

Quando da execugao do projeto confirmar as interfaces com projetos complementares. A
execucdo das obras devera obedecer aos projetos apresentados. Sobre critério da
FISCALIZACAO poderéo ser feitos ajustes e adequacdes no projeto, com a supervisdo do

projetista responsavel.

Devera ser removido pela empreiteira todo o entulho proveniente das demolicdes e restos
da limpeza final da obra. A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as
especificagdes acima expostas. Para tanto, sera fornecido pela fiscalizagdo um termo de
recebimento provisério de todos os servigos.
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Quando a FISCALIZACAO detecta falhas, vicios, defeitos ou imperfeicées, é obrigagdo da
CONTRATADA efetuar os devidos repara e retoques onde se fizer necessario sem 6nus ao
CONTRATANTE, sendo a obra considerada terminada somente apds a verificacdo dos

servigos executados e reparados nos termos da lei.

Eventuais casos de duvida quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo, consultar a
FISCALIZACAO.

Juquitiba, 11 de Maio de 2022.

Profissional responsavel Che espon;ével
Nome: Kelly Krystina Oliveira de Jesus No
Cargo: Engenheira Civil Cargo: Prefeito Municipal
CREA: 5069519615

: Ayres Scorsatto
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