PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de Sdo Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.° 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP
www.juquitiba.sp.gov.br —Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO (CSU) - lI
LOCAL: AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA N° 633 - CENTRO - JUQUITIBA/SP
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA-SP.

AREADE REFORMAL.........ooooooorovvooeceeeeeseeeeeeeeeoe e 209,07m?
AREA DE TELHADO ..........oiivvvoeieeeeeeceeeeeees e 285,81m?
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1.0- OBJETIVO

O memorial descritivo, a seguir apresentado, tem como objetivo a racionalizagao de
procedimentos, a fim de se estabelecer um comportamento minimo desejado, nao so
dos materiais, componentes e servigos, mas também das especificagbes tecnicas

prescritas neste documento, as quais dever&o ser rigorosamente obedecidas.

Os materiais e componentes a serem empregados deverao ser de boa qualidade e
obedecer as especificagdes aqui contidas, as normas técnicas da ABNT.

Os projetos deveréo ser apresentados a contratante antes do inicio da execugao das

obras para prévia aprovagao.

Deverdo atender ao disposto no memorial descritivo, desenhos, contrato,
fiscalizagdo da contratante e demais normas relativas, consistindo na execugao dos

seguintes servigos:

2.0- GENERALIDADES:

Em caso de divergéncia entre estas especificacées e o Projeto Gréafico, devera se

consultar o Responsavel Técnico.

Nenhuma modificagao podera ser feita no Projeto ou durante a execugao deste, sem

o consentimento escrito e assinado do Responsavel Técnico.
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3.0 - INSTALAGOES E PROTEGOES:

Ficarao a cargo do executor todas as providéncias correspondentes as instalagoes
provisérias, como andaimes, tapumes de prote¢do de obra, instalagdo da obra,

instalagdes provisoérias, galpao e placas.

4.0 - ESPECIFICAGOES:

Alguns materiais foram indicados nominalmente por facilidade de referéncia,
admitindo-se, porém, a sua substituicao por materiais equivalentes de outros
fabricantes, ou seja, por materiais que desempenham idéntica fungao construtiva e

com as mesmas caracteristicas construtivas.

Os servigos e obras deveréo ser executados em rigorosa observancia com o projeto

e memoriais descritivos componentes e especificos.

Concluida a obra, o executor devera fornecer a Prefeitura Municipal de Juquitiba os
desenhos atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido modificagdes durante

a execugao (que tenham sido autorizadas pelo responsavel técnico).

5.0 - NORMAS TECNICAS:

A execucgao de todos os servigos que compdem a obra objeto devera obedecer as

Normas da ABNT em vigor, inclusive as das Concessionarias locais.

Ficara a critério de a fiscalizagao impugnar qualquer servico que nao satisfaga ao

estabelecido neste.
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6.0 - SERVICOS PRELIMINARES

Fica sob responsabilidade da empresa contratada a instalagdo de placa de

identificacao de obra em chapa galvanizada, com 6m?.

6.1 — DEMOLIGAO DE REVESTIMENTOS

Sera feito de forma manual a demolicdo e remog¢éao de todo o revestimento ceramico
(Piso e Azulejo) das areas descritas, bem como a posterior regularizagdo da
superficies com argamassa industrializada, para assentamento de novo

revestimento.

6.2 - REVESTIMENTOS

6.2.1 PISOS

AREAS: Recepgdo Social, servigo de convivéncia, almoxarifado social, hall,
corredor 1, lavatério, wc social, sala 1, recepgao creas, sala de reuniao creas,
corredor 2, almoxarifado creas, wc1 creas, wc2 creas, sala 2 creas, sala do

advogado.

Deverao ser assentados porcelanatos, e a cor sera definida pelo departamento

técnico da Prefeitura.

A empreiteira devera comprovar o Pl desse piso através de um atestado e de uma
vistoria “in loco” das embalagens, pelo Departamento Técnico da Prefeitura que

podera concordar ou nao.
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A argamassa colante para fixagao dos pisos devera ser de primeira qualidade sendo
sua dosagem e preparo executado conforme a especificagdo do fabricante. Ela

devera ser espalhada com o auxilio da desempenadeira metalica dentada.

Os pisos deverdo ter as juntas alinhadas nao superiores a 3 mm utilizando

espagadores de plasticos.

Os pisos quando cortados deverdo ter suas bordas esmerilhadas além de nao

apresentarem rachaduras ou emendas.

O rejuntamento devera ser executado com argamassa pré-fabricada de primeira
qualidade sendo sua dosagem e preparo executado conforme a especificagao do

fabricante.

Apés a cura da argamassa de assentamento do piso devera ter inicio o

rejuntamento com argamassa pré-fabricada.

As juntas dos pisos deverdo ser lavadas removendo o excesso de argamassa de
assentamento e poeira sendo que apos a secagem das juntas devera ser aplicada a
argamassa de rejuntamento devidamente preparada para o piso e rodapées

removendo o excesso através de uma espuma ou pano.

Os rodapés deverao ser embutidos na parede.

6.2.2 AZULEJO
Areas: wc social, wc1 creas, wc2 creas

Deverdo ser assentados azulejos nas paredes com cor definida através do

departamento técnico da Prefeitura.
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A argamassa colante para fixagdo dos azulejos devera ser de primeira qualidade
sendo sua dosagem e preparos executados conforme a especificagéo do fabricante.
Ela devera ser espalhada com o auxilio da desempenadeira metalica dentada.

Antes da aplicacdo da argamassa colante nao sera necessaria a umidificagéo da
parede (embogo), salvo condigdes especiais, como exposi¢gado ao sol e/ou vento

devendo em tais condigbes ser consultada a fiscalizac&o.

Os azulejos deverao ser assentados de baixo para cima sendo que o controle dos
prumos vertical e horizontal devera ser feito com o auxilio de réguas de aluminio e

fios de nylon.

Devera ser observada rigorosamente a uniformizacao da aplicagao dos azulejos nas

paredes de uma mesma dependéncia.

Os azulejos deverao ter juntas a prumo nao superiores a 3,00mm, utilizando

espacadores de plasticos.

Os azulejos quando cortados deverdo ter suas bordas esmerilhadas além de nao
apresentarem rachaduras ou emendas. Todos os arremates de arestas vivas
(incluindo-se peitoris e requadros de janelas) deverdo ser obrigatoriamente
executados com perfis/cantoneiras de aluminio fixados com argamassa ou adesivo

préprio para tal fim.

O rejuntamento devera ser feito com argamassa pré-fabricada. Doze horas apos o
assentamento removendo-o logo em seguida o excesso através de uma esponja

molhada passando se um pano seco e limpo.

A cor da argamassa para rejuntamento dos azulejos devera ser definida pelo
Departamento Técnico da Prefeitura e de primeira qualidade sendo sua dosagem e
preparo executados conforme a especificagao do fabricante
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6.2.3- PINTURA PAREDES E TETO

Area: Servico de convivéncia, almoxarifado social, hall, corredor 1, lavatério,
wc social, sala 1, recepgdo creas, sala de reunido creas, corredor 2,

almoxarifado creas, wc1 creas, wc2 creas, sala 2 creas, sala do advogado.

As superficies que irdo receber tinta latex acrilica deverao ser secas, devera ser
aplicado duas deméos de selador. Em seguida devera ser aplicada tinta latex acrilica
com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de agua. A primeira demao servira como
seladora em superficies pouco porosas. A segunda mao em diante devera ser
aplicada pura, sendo que, entre uma demao e outra deverdo ser observados
intervalos minimo de 06 horas. As tintas deverdo ser rigorosamente agitadas dentro
das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a

sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

6.3- Instalagoes Elétricas

A contratada devera fazer a troca de fios, disjuntores, tomadas, calhas, lampadas,
reatores, chaves e interruptores, que estiverem danificados, deixando-os em

perfeitas condi¢cdes de funcionamento.

As instalagoes elétricas deverao ser executadas de acordo com as especificagoes
técnicas de projeto arquitetdnico observando todas as prescrigdes para materiais e
execucao, conforme normas especificas da ABNT, assim como a legislagdo que

rege o assunto, além do disposto na Norma Técnica Unificada

- DISTRIBUIGOES DE ENERGIA

Do quadro geral serao instalados com eletroduto de PVC rigido na bitola compativel

com a sec¢ao e quantidade de cabos, embutidos na parede.
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Os fios e cabos deverdo ser de cobre eletrolitico isolado com composto termo
plastico de PVC, antichama, 70°C, 0,6/1kv dimensionados conforme a carga a
instalar considerando a temperatura ambiente, agrupamento, queda de tensao,

maneira de instalar e nivel de curto circuito.

A identificacdo de cabos devera ser feitos nas cores conforme a seguir: corrente

alternada fases preto, neutro-azul claro, terra- verde.

As emendas serdo executadas conforme a melhor técnica e isoladas com fita
plastica isolante "antifamam" de primeira linha. N&o serdo permitidas emendas

dentro de eletrodutos.

As caixas de passagem estampadas deverao ser em PVC, retangular, dimensoes 4"

x 2" para embutir em parede ou 4X4"|.
Dever&o ser instalados interruptores, tomadas e o respectivo espelho 10A - 250V.
Todos os interruptores em circuitos 220V seréo obrigatoriamente bipolares.

Todas as tomadas 127V serdo do tipo universal para pino redondo e pino chato e as
tomadas 220V serédo redondas tipo 2P+T universal. Além disso, devera ser indicado

o de forma indelével a tensdo das tomadas no espelho.

Os conduites embutidos nas paredes deverado ser flexivel e em polietileno classe

pesado
Nzo se devem passar fios emendados dentro de conduites.

Nao sera permitido mais que duas curvas consecutivas, devendo-se neste caso ser

colocada uma caixa de passagem 4X4 com tampo cego.

Lampadas fluorescentes luz do dia ou brancas frias distribuidas conforme normas.

Luminarias com calhas retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 |lampadas

fluorescentes tubulares de 110w aparentes.
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6.4 TELHADO

6.4.1 Demoligao

Retirada de toda estrutura de madeira existente, bem como as telhas do local.

6.4.2 Implantacao

Tesouras

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

Carpinteiro de formas com encargos complementares;

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares;

Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com segao de 2,5 x 5,0 cm;

Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com secao de 6,0 x 8,0 cm;

Peca de madeira de lei ndo aparelhada, com segéo de 6,0 x 12,0 cm;

Peca de madeira de lei nao aparelhada, com secéo de 6,0 x 16,0 cm;

Tabua de madeira ndo aparelhada, 22 qualidade, com secao de 2,5x20,0 cm
com a funcédo de interligar os elementos dos nos de apoio e de cumeeira
(cobre-juntas);

Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido para ligagao entre a linha /
tirante e o pendural central, podendo ainda interligar esses elementos com as
diagonais que concorrem nesse né central;, - Prego polido com cabega 19 x
36 (31/4 x9);

Parafuso francés métrico zincado, diametro 12 mm, comprimento 150 mm,

com porca sextavada e arruela de pressao;
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Chapa reta de emenda de viga, 4 furos, e=4,75 mm, bitola 3/16, largura 45

mm, comprimento 50 cm, fornecido o par;

EXECUGAO

Verificar as dimensées das pegas que compdem a tesoura;

Realizar os cortes se atentando aos entalhes para encaixe das pecas;

Fixar as pegas da tesoura utilizando pregos e cobre-juntas em madeira,
conforme especificado no projeto da estrutura de madeira;

Rebater as cabecas de todos os pregos, de forma a nao causar ferimentos
nos montadores do telhado ou em futuras operagées de manutengao;

Conferir inclinagao e posicionamento das pecas;

Ancorar o frechal sobre a alvenaria, conforme designagao do projeto;
Posicionar as tesouras nos locais definidos no projeto, verificando
espagamento, paralelismo, nivelamento e prumo de cada uma delas;

Fixar cada tesoura sobre os frechais, com parafusos cabega chata com
fenda;

Fixar as diagonais de contraventamento nos locais indicados no projeto (caso

tenham sido previstas), com o emprego de cantoneiras de ago e pregos.

Trama de Madeira

Carpinteiro de formas com encargos complementares;

Ajudante de carpinteiro com encargos complementares; - Peca de madeira de
lei ndo aparelhada, com segéao de 6,0 x 12,0 cm;

Prego polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5);

Guincho Elétrico de Coluna

10
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ESTRUTURA E TRAMA PARA COBERTURA

e Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das
pecas de acordo com o projeto;

e Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre
tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensao do
pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tergas;

e Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48
aproximadamente a 45° em relagéo a face lateral da terga, de forma que
penetrem cerca de 3 a 4 cm na pega de apoio;

e Rebater as cabecgas de todos os pregos, de forma a nao causar ferimentos

nos montadores do telhado ou em futuras operacdes de manutencao.

6.4.3 Telhamento com Telha Ondulada

Fornecimento e instalagdo de telha ondulada de Fibrocimento E=6mm, com
recobrimento lateral de 1 ¥ de onda , para telhado com inclinagdo maxima de 10°.

6.4.4 Cumeeira

Fornecimento e instalagdo de cumeeira para telha de fibrocimento ondulada E=6mm,

incluso acessorios e icamento.
6.4.5 Rufo

Fornecimento e instalagdo de Rufo em fibrocimento para telha ondulada, aba 26cm ,

incluso transporte vertical.

ul |
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6.5 NOTAS GERAIS

Conferir medidas no local.
As obras deverdo obedecer a boa técnica, atendendo as recomendagbes da

ABNT/NBR.
Quando da execugdo do projeto confirmar as interfaces com projetos

complementares. A execugdo das obras devera obedecer aos projetos
apresentados. Sobre critério da FISCALIZAGAO poderdo ser feitos ajustes e
adequagdes no projeto, com a supervisdo do projetista responsavel.

Quando a FISCALIZACAO detecta falhas, vicios, defeitos ou imperfeicoes, €&
obrigagdo da CONTRATADA efetuar os devidos repara e retoques onde se fizer
necessario sem 6nus ao CONTRATANTE, sendo a obra considerada terminada
somente apos a verificagdo dos servigos executados e reparados nos termos da lei.
Eventuais casos de duvida quanto a interpretacdao deste Memorial Descritivo,
consultar a FISCALIZACAO.

Juquitiba, 07 de Novembro de 2022.

éroélssional Responsavel Chefia Ré¢sponsavel

Nome: Alan Heleno Franco Nome:
Cargo: Engenheiro Civil Cargo: eito Municipal
CREA: 5070104180
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