PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de Sao Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.° 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP
www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA ANTONIO LINDORIO PINTO - BAIRRO
SENHORINHAS

1. — DESCRIGAO GERAL DOS SERVICOS:

A obra de pavimentagéo asfaltica da rua supracitada devera obedecer as etapas e sistemas
construtivos a seguir descritos

2. - SERVIGOS PRELIMINARES

Sera instalada uma placa de identificacdo da obra nas dimensdes de 3,00m x 2,00m em
chapa de aco galvanizado conforme padrdo nos locais de visibilidade determinado pela
Prefeitura.

3. - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

TUBULACAO:

Para o ramal principal utilizara tubulagdo em concreto com didametro de 600mm em locais
pré-determinados em projeto, com junta rigida, instalado em local com alto nivel de
interferéncia. Ja& para o ramal secundario sera utilizado a tubulagdo em concreto com

diametro de 400mm.

BOCA DE LOBO:

O custo unitario inclui todas as despesas com material, mao-de-obra e equipamentos de
apoio para execugdo dos servicos. Na conclusdo dos servigos, as estruturas de captacao
deverdo ser limpas pela firma empreiteira, a fim de que fique garantido o seu perfeito

funcionamento.

POCO DE VISITA :

Devera ser executado poco de visita, tipo PMSP, em concreto estrutural, mantendo
rigorosamente a verticalidade dos anéis de concreto. A execugédo de pogos de visita, tem
como objetivo de permitir a inspecao e limpeza da galeria. Deveréo ser executados sempre
que exista mudancas de diregdo, nos pontos de confluéncia de tubulacdes importantes, ou
em trechos longos sem inspegéo. As cotas de chegada e de saida dos coletores aos pogos

de visita deverao estar rigorosamente de acordo com o projeto. Na execugéo das juntas dos
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anéis de concreto, devera ser utilizada argamassa no trago 1:3 (cimento e areia). O fundo da
vala e a base de brita deverdo ser devidamente compactados. Deverao ser realizados testes

de estanqueidade no pogo de visita a ser executado

4. - SERVICOS PREVIOS
4.1DEMOLIGAO / REMOGAO DE GUIAS COM BOTA-FORA:

Sera executado o servico de retirada do meio fio existente com empilhamento e posterior
transporte do material em local indicado pela prefeitura.

4.2 - DEMOLIGCAO / REMOGAO DE SARJETAS COM BOTA-FORA:

Sera executado o servico de demolicdo de sarjetas existente, com posterior carga e
transporte em caminh&o basculante de 10 m*® de capacidade.

5.0 - CONSTRUGAO DE GUIAS:

As pecas serdo assentadas obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes preexistentes,
sobre concreto magro com trago 1: 4,5: 4,5 (cimento/ areia média/ brita 1). As guias serao
fornecidas com 30 cm de altura e 15 cm de base e comprimento de 1 metro e ndo serdo
aceitas guias quebradas.

6.0 - CONSTRUGAO DE SARJETAS:

As sarjetas de concreto serdo executadas obedecendo ao alinhamento, perfil, dimensao e
juntas de dilatacdo preexistentes. As sarjetas serdo moldadas in loco, com FCK 20 MPA
com base de 30 cm x altura de 15 cm. A fiscalizagcdo podera exigir a qualquer tempo a
moldagem de corpos de prova, em numeros representativos a seu critério.

7.0 - CONSTRUGAO TOTAL DO PAVIMENTO
Concreto asfaltico € o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina

adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso,
espalhado e comprimido a quente sobre a pintura de ligacéo ja executada e liberada. A
espessura final apdés compactada sera de 5,0 cm compactados conforme especificado no
projeto.

Para este servigo estéo previstos os seguintes equipamentos:

e Usina de asfalto;

e Rolos compactadores lisos € com pneus;

e Caminhdes;

e Motoniveladora;
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e Placa Vibratéria;

e Rolo Tanden.

Ser3o verificadas duas temperaturas do C.B.U.Q.:

¢ Na usinagem

¢ No espalhamento.

Material a ser utilizado:

e CAP 50/70;

e Pedra britada devidamente enquadrada nas normas e na granulometria especificadas
pelo DAER. Devera ser utilizado concreto asfaltico tipo binder a qual se enquadra como nas
Especificacdes Gerais do DAER (DAER-ES-P 16/91) A empresa contratada devera
apresentar Laudos Técnicos finais onde ateste que o controle tecnologico da execugao da
camada asfaltica e que estes estejam enquadrados nas Normas Técnicas. O concreto

betuminoso usinado a quente sera medido em Tonelada.

7.1 - IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Tal servigo consiste na aplicagdo de material betuminoso sobre a superficie da sub-base,
para promover uma maior coesdo da superficie da sub-base, uma maior aderéncia entre a
base e o revestimento, e também para impermeabilizar a base. O material utilizado sera o
asfalto diluido tipo CM-30, aplicado na taxa de 1,20 a 1,40 litros/ m?. O equipamento
utilizado &€ o caminhdo espargidor, salvo em locais de dificil acesso ou em pontos falhos
que devera ser utilizado o espargidor manual. A area imprimada devera ser varrida para a
eliminacdo do po e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. E
vedado proceder & imprimagao da superficie molhada ou quando a temperatura do ar seja
inferior a 10°C. O trafego nas regides imprimadas s6 deve ser permitido depois de
decorridas, no minimo, 24 horas de aplicacdo do material asfaltico. A imprimagao sera
medida em metros quadrados de area executada, obedecidas as larguras de projeto Na

execucao do servigo deverao ser obedecidas as especificagoes:

7.1.1 - EQUIPAMENTOS
O inicio dos servicos somente sera autorizado depois de todo o equipamento ter sido
vistoriado pela Fiscalizagao e julgado condizente.
e Para a varredura serdo usadas vassouras mecanicas e manuais, ficando a critério
da Fiscalizagao facultar o emprego de jato de ar comprimido;
e O espalhamento do ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados
com bomba reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, capazes de
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realizar uma aplicagdo uniforme do material, sem atomizagéao, nas taxas e limites de
temperatura especificados. Devem dispor de tacémetro, calibradores e termometros,
em locais de facil observacdo, e ainda de espargidor manual para tratamento de
pequenas superficies e corregdes localizadas. As barras de distribui¢ao, do tipo de
circulacdo plena, serdo obrigatoriamente dotadas de dispositivo que permita, além
de ajustamentos verticais, larguras variaveis de espalhamento, pelo menos até 4m.
O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante circulagao e
agitacédo do material de imprimacao;

e Fica Aacritério da Fiscalizagdo, exigir o certificado de calibragem do caminhao
espargidor e equipamento de distribuicdo do ligante, fornecido pelo érgdo ou setor
competente;

e O depdsito de ligante asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteido do
recipiente. O deposito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a
quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

7.2 - IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE

Consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre a superficie da base, para promover
aderéncia entre um revestimento betuminoso e a camada subjacente. O material utilizado
sera emulsao asfaltica tipo RR-2C, diluido em agua na proporcao 1:1, e aplicado na taxa de
0,50 a 0,80 litros/ m? de tal forma que a pelicula de asfalto residual fique em torno de
0,3mm. O equipamento utilizado € o caminhao espargidor, salvo em locais de dificil acesso
ou em pontos falhos que devera ser utilizado o espargidor manual. Na execugao do servico

deverao ser obedecidas as especificacdes:

7.2.1 - EQUIPAMENTOS
e Para a varredura da superficie a receber a pintura de ligacao, usam-se, de

preferéncia, vassouras mecanicas rotativas, podendo ser manual esta operacao. O
jato de ar comprimido, se necessario, devera ser usado;

e QO distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora
de pressdo e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do
material betuminoso em quantidade uniforme. As barras de distribuicao devem ser
do tipo de circulagado plena, com dispositivo que possibilite ajustamentos verticais e
larguras variaveis de espalhamento do ligante. Os carros distribuidores devem
dispor de tacémetro, calibradores e termémetros, e ainda de espargidor manual para

tratamento de pequenas superficies e corregdes localizadas;
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e O depodsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com
dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do contetudo do
recipiente. O depoésito deve ter uma capacidade tal que possa armazenar a
quantidade de material betuminoso a ser aplicado em, pelo menos, um dia de
trabalho;

e Na eventualidade de ocorrer defeitos (panelas) na base imprimada, em areas
abertas ao trafego, as correcdes seréo procedidas usando material da propria base

ou usinado de graduagao densa.
7.3 - CAMADA DE ROLAMENTO

Concreto asfaltico é o revestimento resultante da mistura a quente, em usina adequada, de
agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP 50/70),
espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimida. Apés executada a pintura de
ligagdo, serdo executados os servicos de pavimentacdo asfaltica com CBUQ, com
espessura 5,0cm, espessura esta compactada, conforme indicada no projeto e composto
das seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento e compactacao. A mistura a ser
aplicada devera estar de acordo com o projeto fornecido pela Contratada e com as
especificagdes de servico do DER. Os equipamentos a serem utilizados para execucao dos
servicos sao: vibro acabadora, que proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira
que se obtenha a espessura indicada, o rolo de pneus, que proporcione a compactacao
desejada e o rolo tandem liso que proporcione uma superficie lisa e desempenada e
caminhées. Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para abertura
ao trafego. A mistura asfaltica devera atender a Faixa “C" do DNIT, conforme tabela a

seguir:

8.0 DISPOSIGOES GERAIS

Serao empregados os seguintes termos, entendidas segundo suas respectivas definicées

basicas:

CONTRATANTE - Prefeitura do Municipio de Juquitiba, contratante dos servigos e obras a
que se refere este Memorial Descritivo, responsavel pelo fornecimento de projetos,
gerenciamento administrativo do contrato e fiscalizacdo técnica da obra. Sendo que a
FISCALIZACAO: profissional nomeado pelo CONTRATANTE responsavel pela fiscalizagao

dos servicos técnicos da obra.
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CONTRATADA — Empresa vencedora da licitagéo, responsavel pela execucdo das obras,
servicos, instalagdes (Objeto e Objetivo do CONTRATO) sob a responsabilidade técnica de
profissional habilitado acompanhadas da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica

ART.

Este caderno sera considerado parte integrante dos contratos assinados entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, valendo seu inteiro teor como se neles estivesse

efetivamente transcrito.

A CONTRATANTE considerara sempre o que esta disposto neste memorial e nao
admitindo, em hipétese alguma, a ignorancia de parte ou de todo este Memorial Descritivo,

que, assim, presidira a execugdo de seus servigos e obras.

Integram-se este documento, o(s) Projeto(s) Grafico(s), o Cronograma e o Orgamento de
Referéncia fornecida pela CONTRATANTE.

Antes, a CONTRATADA devera conferir e realizar o estudo deste material inclusive visita

técnica ao local da intervencao,

A CONTRATADA jamais podera alegar, em qualquer época e por qualquer motivo, o
desconhecimento das condi¢cées de projetos, custos, prazos e do edital, assim como a
localizacdo e das condigdes especificas da area onde serdo executados os servicos, seu
estado na época da proposta e suas condicdes de trabalho como motivo de atraso ou

paralisagées.

Nas propostas e demais fases da Licitacdo, inclusive na contratacdo, serdo de plena
responsabilidade da CONTRATADA:

Propor a CONTRATANTE, antes da execugcdo das obras, qualquer modificagdo ou
alteracdo de carater técnico que venha em seu beneficio, desde que nao modifique o objeto
da Licitagdo. Tais alteragdes, para serem executadas, deverdo ser justificadas pela
CONTRATADA por escrito e posteriormente aprovadas por escrito, pela CONTRATANTE.

Jamais podera ser alegada ordem verbal como justificativa de qualquer reclamagao ou
pedido de pagamento de trabalhos ou servigos extraordinarios, executados sem prévia e
expressa autorizagdo da CONTRATANTE.
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9.0- MAO DE OBRA

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, encarregados, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializagdo compativeis com a natureza dos servigos, bem
como materiais em quantidade suficiente para a execugéo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar

adequadamente os servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA que, na opinido da FISCALIZACAOQ, nao executar
o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitaco por escrito da
FISCALIZACAO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

10 - SEGURANCA, HIGIENE DA OBRA E PRESERVACAO AMBIENTAL

A CONTRATADA é a Unica responsavel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecdo destes e das

instalagées da obra.

Todo acidente do qual decorra a lesdo pessoal que impeca o acidentado de voltar ao
trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, devera ser imediatamente
comunicado, da maneira mais detalhada possivel a CONTRATANTE.

De igual maneira devera ser informada a ocorréncia de qualquer “acidente sem lesao’, de
natureza grave, bem como todo tipo de incéndio.

A CONTRATANTE, a seu juizo, podera suspender qualquer trabalho no qual se evidencie
risco ou ameaca a seguranga de pessoas ou equipamentos.

As suspensdes dos trabalhos, motivadas por condigbes de inseguranga, ndo eximem a
CONTRATADA das obrigacdes e penalidades referidas nas clausulas dos contratos

referentes a prazos e multas.

Cabe a CONTRATADA a responsabilidade de fornecer aos seus empregados,

equipamentos de protecao individual de carater rotineiro. A selecéo do tipo e a qualidade do
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equipamento de seguranga a ser utilizado para cada tipo de trabalho devera seguir a

legislagéo pertinente a este assunto.

A CONTRATADA devera possuir requisitos minimos de protegdo contra incéndios, na forma
da legislagdo vigente, devendo qualquer indicio ser comunicado imediatamente a
CONTRATANTE e ao responsavel pela Seguranca do Trabalho. Visando prevenir acidentes
aos seus operarios ou pessoas que trabalhem ou transitem nas adjacéncias das obras, a
CONTRATADA devera obrigatoriamente adotar as medidas de protecédo adequadas em

conformidade com as normas do Ministério do Trabalho.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas;

Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da ocorréncia,

relatando o fato.

Todos os servicos deverdo obedecer a legislacdo de defesa e protecdo ambiental,
devidamente consultados os o6rgdos técnicos especificos, que, a critério da
CONTRATANTE, poderdo ser chamados para orientacéo e/ou fiscalizagao.

Cabe a CONTRATADA seguir todas as Normas Regulamentadoras relativas a Seguranca e
Medicina do Trabalho.

11. — PRESERVACAO A TERCEIROS E ESTRUTURAS EXISTENTES

Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a manutengdo das condigdes
existentes nas propriedades vizinhas, publicas ou privadas, bem como da seguranca de

Seus usuarios.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a pesquisa de
interferéncias existentes no local para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas,
cabos, postes e outros elementos ou estruturas que estejam no local do recapeamento ou
em area proxima. As instalagdes ou estruturas que interferirem a CONTRATADA devera
providenciar junto a concessionaria do servico, o remanejamento provisorio ou definitivo

das instalacdes existentes.

Durante a execugdo da obra deverdo ser providenciados pela CONTRATADA os servigos

Rua_Jorge Victor Vieira, n.° 63 - CEP: 00950-000 - Tel /lax: (11) 1681-4311
Site: www.juquitiba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de Sao Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.° 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP
www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

considerados necessarios a preservacio de danos as propriedades vizinhas sendo de sua
responsabilidade quaisquer indenizagdes por acidentes e danos a terceiros decorrentes da
execucdo da obra. Até a entrega das obras deveréo estar concluidos de forma definitiva e
permanente todos os servicos necessarios a perfeita integridade das propriedades vizinhas,

no mesmo estado em que se encontravam quando do inicio das obras.

12. - NOTAS GERAIS

Conferir medidas no local.

As obras deverdo obedecer a boa técnica, atendendo as recomendacdes da ABNT/NBR.
Quando da execucdo do projeto confirmar as interfaces com projetos complementares. A
execucdo das obras deverda obedecer aos projetos apresentados. Sobre critério da
FISCALIZACAO poderao ser feitos ajustes e adequagdes no projeto, com a superviséo do

projetista responsavel.

Devera ser removido pela empreiteira todo o entulho proveniente das demolicbes e restos
da limpeza final da obra. A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as
especificagdes acima expostas. Para tanto, sera fornecido pela fiscalizagdo um termo de

recebimento provisoério de todos os servigos.

Quando a FISCALIZACAO detecta falhas, vicios, defeitos ou imperfei¢cdes, é obrigacao da
CONTRATADA efetuar os devidos repara e retoques onde se fizer necessario sem énus ao
CONTRATANTE, sendo a obra considerada terminada somente apés a verificacdo dos

servicos executados e reparados nos termos da lei.

Eventuais casos de duvida quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo, consultar a
FISCALIZACAO.

Juquitiba, 24 de Outubro de 2022.

Profissional responsavel Chefia rg$ponsavel
Nome: Alan Heleno Franco Nome: es Scorsatto
Cargo: Engenheiro Civil Cargo:“Rrefeito Municipal

CREA: 5070104180
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