PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
Estado de Sao Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.° 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP
www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA DA ESTRADA JOSE NINO SOARES
TRECHO Il - BAIRRO DOS RITAS-MORRO GRANDE

LOCAL: ESTRADA JOSE NINO SOARES TRECHO lil - BAIRRO DOS RITAS-
MORRO GRANDE

MUNICIPIO: JUQUITIBA /ISP

1. - DESCRICAO GERAL DOS SERVIGOS:

A obra de Pavimentagdo Asfaltica na ESTRADA JOSE NINO SOARES TRECHO III
obedecera as etapas e sistemas construtivos a seguir descritos.

2. - SERVICOS PRELIMINARES

Sera instalada placa de identificagdo da obra nas dimensées de 3,00m x 2,00m em chapa
de aco galvanizado n°22 adesivada conforme padrao nos locais de visibilidade determinado

pela Prefeitura.
3. CONSTRUGAO DE ESCADA HIDRAULICA

3.1 - ESCAVAGAO

A Empreiteira devera executar as escavagdes nos alinhamentos, declividades mostradas
nos desenhos ou definidos pela Fiscalizagdo, sendo, volumes escavados a mais, de
responsabilidade da Empreiteira. A Empreiteira devera programar os trabalhos de modo que
permita a maximizagdo do aproveitamento direto dos materiais escavados para reaterro e
regularizagdo de outras partes do projeto. A localizagao de estoques intermediarios devera
ser aprovada pela Fiscalizagdo. Os materiais a serem encaminhados para “bota-fora”
deverdo ser imediatamente removidos do canteiro de obras. A escavagao deve ser manual
somente quando as dimensdes e localizagdes nao permitirem a escavagdo mecanica.

3.2-RECOMPOSIGAO DE ATERRO

A operacdo de acerto de taludes deve ser mecanizada e devidamente compactada em
camadas de acordo com os cortes esquematicos e dimensdes locadas na planta
esquematica. A contratada deve prever os seguintes equipamentos: Escavadeira hidraulica,
pa carregadeira, rolo compactador pé-de-carneiro, caminhdes pipa e basculante.

4-ESCADA HIDRAULICA

A empreiteira devera executar uma escada hidraulica de concreto armado logo apods a
tubulacdo de drenagem existente no local, com dimensdes apresentadas em projeto. O
objetivo da estrutura é reduzir a velocidade das &aguas proveniente da tubulagédo de
drenagem a montante, dissipando assim a energia dessas aguas para o canal ao longo dos
taludes. A estrutura devera ser executada com concreto classe fck= 15 Mpa e com armagao
de vergalhdes de ago CA-50. Junto a escada, devera ser executado um muro em concreto
armado ao longo do comprimento total, obedecendo as dimensdes apresentadas em

projeto.
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5-BASE EM PEDRA RACHAO

Antes da execucdo do dissipador, devera ser feita a escavagdo de material existente
(residuos e solo) para posterior regularizacdo e compactacdo de subleito. A base em
colchao de pedra rachao deverao ser implantados conforme as caracteristicas indicadas nos
desenhos de projeto. A base devera ser composta por pedras de méo tipo rachdo com altura
de 60 centimetros e as suas dimensdes deverao obedecer as especificagées de projeto.
Deverdo também possuir formas que nao dificultem o arranjo do material durante o seu
preenchimento e ser adequados as dimensées do colchdo. A execucéo da obra em colchéo,

devera envolver as operacdes de espalhamento das rochas.
6- CONSTRUCAO DE GUIAS E SARJETAS

A construgao de guias e Sarjetas obedecera a seguinte metodologia:

e Execucéo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.
e Regularizacao do solo natural e execugao da base de assentamento em areia.
e Execucao das guias e sarjetas com maquina extrusora.

e Execucao das juntas de dilatagdo.

e Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

Critérios para quantificagao dos servicos:

e Utilizar o comprimento linear total em trecho reto a ser executado guia e sarjeta
extrusada.

7- CONSTRUGAO TOTAL DO PAVIMENTO:

o LOCAGCAO DA OBRA:
Locagao de eixo de referéncia para projeto de via publica.

e TERRAPLANAGEM / ABERTURA DE CAIXA:
Os servigos de terraplenagem correspondem a escavagao e carga mecanizada de material
1° categoria proveniente de corte de subleito com trator esteira 150 hp com o transporte em
caminhao basculante de 10 m® para local adequado e autorizado pelo Meio Ambiente para
receber este tipo de material. Tanto a retirada, carga, transporte e espalhamento do
material gerado pelos servicos de terraplenagem sera de responsabilidade da Contratada,

fica a Prefeitura isenta de qualquer ocorréncia.
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« BASE / SUBBASE
Sera executada camada com 30,0 cm de brita n°® 2 e 15,0 cm de brita graduada simples,

incluindo a compactagéo deste material.

« PAVIMETAGAO ASFALTICA

A imprimacéo de base consiste na aplicacdo de material betuminoso sobre superficie, para
promover uma maior coesdo da superficie, uma maior aderéncia entre a base e o
revestimento, e também para impermeabilizar a base. A area imprimada devera ser varrida
para a eliminagdo do p6 e de todo material solto e estar seca ou ligeiramente umedecida. O
trafego nas regiées imprimadas so6 deve ser permitido apés decorridas, no minimo, 24 horas
de aplicagdo do material asfaltico. A construcdo da camada de ligagédo — binder - com
CBUQ tera espessura de 3,0 cm.

Apobs executada a pintura de ligagdo sera executada os servicos de pavimentagao asfaltica
com CBUQ, a camada de rolamento tera a espessura de 50 cm em toda area
pavimentada, sendo composto pelas seguintes etapas: usinagem, transporte, espalhamento

e compactacdo. Devera ser observado o completo resfriamento do revestimento para

abertura ao trafego.

8- DISPOSICOES GERAIS

Serdo empregados os seguintes termos, entendidas segundo suas respectivas definicoes

basicas:

CONTRATANTE - Prefeitura do Municipio de Juquitiba, contratante dos servigos e obras a
que se refere este Memorial Descritivo, responsavel pelo fornecimento de projetos,
gerenciamento administrativo do contrato e fiscalizacdo técnica da obra. Sendo que a
FISCALIZACAO: profissional nomeado pelo CONTRATANTE responsavel pela fiscalizagao

dos servigcos técnicos da obra.

CONTRATADA — Empresa vencedora da licitagdo, responsavel pela execugéo das obras,
servicos, instalacdes (Objeto e Objetivo do CONTRATO) sob a responsabilidade técnica de
profissional habilitado acompanhadas da respectiva Anotacédo de Responsabilidade Técnica

ART.
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Este caderno sera considerado parte integrante dos contratos assinados entre o
CONTRATANTE e a CONTRATADA, valendo seu inteiro teor como se neles estivesse

efetivamente transcrito.

A CONTRATANTE considerara sempre o que esta disposto neste memorial e nao
admitindo, em hipétese alguma, a ignorancia de parte ou de todo este Memorial Descritivo,

que, assim, presidira a execugao de seus servigos e obras.

Integram-se este documento, o(s) Projeto(s) Grafico(s), o Cronograma e o Orgcamento de
Referéncia fornecida pela CONTRATANTE.

Antes, a CONTRATADA devera conferir e realizar o estudo deste material inclusive visita

técnica ao local da intervencao,

A CONTRATADA jamais podera alegar, em qualquer época e por qualquer motivo, o
desconhecimento das condigées de projetos, custos, prazos e do edital, assim como a
localizacdo e das condigbes especificas da area onde serdo executados os servigos, seu
estado na época da proposta e suas condicdes de trabalho como motivo de atraso ou

paralisacoes.

Nas propostas e demais fases da Licitagdo, inclusive na contratacdo, serdo de plena
responsabilidade da CONTRATADA:

Propor a CONTRATANTE, antes da execucao das obras, qualquer modificagao ou alteracao
de carater técnico que venha em seu beneficio, desde que ndo modifique o objeto da
Licitagdo. Tais alteragbes, para serem executadas, deverdo ser justificadas pela

CONTRATADA por escrito e posteriormente aprovadas por escrito, pela CONTRATANTE.

Jamais podera ser alegada ordem verbal como justificativa de qualquer reclamacao ou
pedido de pagamento de trabalhos ou servicos extraordinarios, executados sem prévia e
expressa autorizagdo da CONTRATANTE.
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9- MAO DE OBRA

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, encarregados, operarios e funcionarios
administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza dos servicos, bem

como materiais em quantidade suficiente para a execugéo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar

adequadamente os servigos que |lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA que, na opinido da FISCALIZACAOQ, néo executar o
seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitagéo por escrito da
FISCALIZACAO, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

10 -SEGURANCA, HIGIENE DA OBRA E PRESERVACAO AMBIENTAL

A CONTRATADA é a unica responsavel pela seguranca, guarda e conservacgao de todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protecéo destes e das

instalagdes da obra.

Todo acidente do qual decorra a lesdo pessoal que impega o acidentado de voltar ao
trabalho no mesmo dia, ou no dia imediato a sua ocorréncia, devera ser imediatamente

comunicado, da maneira mais detalhada possivel a CONTRATANTE.

De igual maneira devera ser informada a ocorréncia de qualquer “acidente sem lesao”, de

natureza grave, bem como todo tipo de incéndio.

A CONTRATANTE, a seu juizo, podera suspender qualquer trabalho no qual se evidencie

risco ou ameaga a seguranca de pessoas ou equipamentos.

As suspensdes dos trabalhos, motivadas por condigdes de inseguranga, ndo eximem a
CONTRATADA das obrigagdes e penalidades referidas nas clausulas dos contratos

referentes a prazos e multas.

Cabe a CONTRATADA a responsabilidade de fornecer aos seus empregados,
equipamentos de protegdo individual de carater rotineiro. A selecéo do tipo e a qualidade do
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equipamento de seguranca a ser utilizado para cada tipo de trabalho devera seguir a

legislagado pertinente a este assunto.

A CONTRATADA devera possuir requisitos minimos de protegao contra incéndios, na forma
da legislacdo vigente, devendo qualquer indicio ser comunicado imediatamente a
CONTRATANTE e ao responsavel pela Seguranca do Trabalho. Visando prevenir acidentes
aos seus operarios ou pessoas que trabalhem ou transitem nas adjacéncias das obras, a
CONTRATADA devera obrigatoriamente adotar as medidas de protegdo adequadas em

conformidade com as normas do Ministério do Trabalho.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

. Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;
. Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas,
» Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZACAO no lugar da

ocorréncia, relatando o fato.

Todos os servicos deverdo obedecer a legislagdo de defesa e protecdo ambiental,
devidamente consultados os o¢rgdos técnicos especificos, que, a critério da
CONTRATANTE, poderéo ser chamados para orienta¢éo e/ou fiscalizagao.

Cabe a CONTRATADA seguir todas as Normas Regulamentadoras relativas a Seguranga e
Medicina do Trabalho.

11. - PRESERVACAO A TERCEIROS E ESTRUTURAS EXISTENTES

Sera de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a manutengdo das condigdes
existentes nas propriedades vizinhas, publicas ou privadas, bem como da seguranca de

Seus usuarios.

Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a pesquisa de interferéncias
existentes no local para que nao sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e
outros elementos ou estruturas que estejam no local do recapeamento ou em area proxima.
As instalagdes ou estruturas que interferirem a CONTRATADA devera providenciar junto a
concessionaria do servico, o remanejamento provisério ou definitivo das instalagdes
existentes.
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Durante a execucdo da obra deverdo ser providenciados pela CONTRATADA os servigos
considerados necessarios a preservacdo de danos as propriedades vizinhas sendo de sua
responsabilidade quaisquer indenizagdes por acidentes e danos a terceiros decorrentes da
execucdo da obra. Até a entrega das obras deverdo estar concluidos de forma definitiva e
permanente todos os servigos necessarios a perfeita integridade das propriedades vizinhas,
no mesmo estado em que se encontravam quando do inicio das obras.

12. - NOTAS GERAIS

Conferir medidas no local.

As obras deverdo obedecer a boa técnica, atendendo as recomendacées da ABNT/NBR.

Quando da execucado do projeto confirmar as interfaces com projetos complementares. A
execucdo das obras devera obedecer aos projetos apresentados. Sobre critério da
FISCALIZACAO poderao ser feitos ajustes e adequacgdes no projeto, com a supervisdo do

projetista responsavel.

Devera ser removido pela empreiteira todo o entulho proveniente das demoli¢cdes e restos
da limpeza final da obra. A obra devera ser entregue limpa e em total acordo com as
especificagdes acima expostas. Para tanto, sera fornecido pela fiscalizagdo um termo de

recebimento provisorio de todos os servigos.

Quando a FISCALIZACAO detecta falhas, vicios, defeitos ou imperfeicdes, é obrigacdo da
CONTRATADA efetuar os devidos repara e retoques onde se fizer necessario sem 6nus ao
CONTRATANTE, sendo a obra considerada terminada somente apds a verificagdo dos

servigos executados e reparados nos termos da lei.

Eventuais casos de duvida quanto a interpretacdo deste Memorial critivo, consultar a

FISCALIZACAO.
Juquitiba/ 24 A¢ Outubro de 2022.

Nome: Alan Heleno Franco
Cargo: Engenheiro Civil
CREA: 5070104180
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