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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se à orientação para a Quadra Escolar Coberta com Palco  

- Escola Municipal Raízes do Pau Brasil, situada a Rua 31 de março, fundos da Rua 

28 de março, Bairro Centro, Juquitiba/SP. 

Tendo em vista que a obra esteve paralisada por muito tempo, há a necessidade de 

realizar o certame licitatório para conclusão, havendo a necessidade de demolição 

dos itens já executados por estarem com vícios de obras. 

O projeto apresentado para a licitação será o projeto padrão do FNDE, uma vez que 

a obra supracitada é de um Termo de compromisso firmado junto ao FNDE, diante 

disso há necessidade de manter os padrões estabelecidos em projetos 

disponibilizados pela autarquia.  

2. OBEJTIVO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), 

tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. 

Tal documento relata e define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto 

arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 

Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, 

portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. Ainda consta o 

memorial descritivo padrão do FNDE, por tratar-se de uma obra específica de termo 

firmado com o ente federativo, os padrões estabelecidos nos projetos básicos 

disponibilizados pelo FNDE deverão ser seguidos. 
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3. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema construtivo 

adotado. Para maiores informações sobre os materiais empregados, 

dimensionamento e especificações, os projetos executivos padrões deverão ser 

consultados. 

3.1 Demolições e Remoções 

As demolições e remoções de componentes, principalmente, elementos de vedação 

vertical, devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente e aos 

laudos apresentados pelo Ministério Público-MP. A demolição de vedações deve levar 

em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e comprometimento da 

estrutura respeitando as normas vigentes. 

Por trata-se de uma obra paralisada há muito tempo, o que ocasionou várias 

patologias e vícios de obras, os quais não são perceptíveis a olho nu, necessitando o 

processo de demolição ser iniciado com a supervisão do responsável técnico. Pois os 

pilares e vigas estão desalinhados o que provocaria danos estruturais futuros, sendo 

assim haverá a necessidade de demolição de toda a construção já executada, pilares 

e vigas. Verificar informativo em anexo. 

3.2 Itens a serem demolidos 

3.2.1 Pilares e vigas 

Demolição de pilares e vigas comprometidas e executadas em desconformidades com 

o projeto padrão do FNDE e devido ao desalinhamento dos pilares, apresentados nos 

laudos técnicos. Quantidade de 16,63 metros cúbicos, detalhes apresentados nos 

projetos e informativo anexos. 
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3.2.2 Remoção de entulho 

A remoção do entulho ocasionado com as demolições deverão ser retirados e 

descartados e destinados em locais adequados e estabelecidos na legislação local. 

3.3 Demais itens 

Os modelos de referência estão indicados nos projetos básicos padrões do FNDE e  

deverão ser seguidos rigorosamente, os quais deverão ser fornecidos na licitação, 

seguindo todos os materiais previstos na planilha orçamentária. Qualquer dúvida 

referente aos projetos e planilhas orçamentárias os Responsáveis Técnico e Fiscal 

deverão ser comunicados. 
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4. ANEXO 

 

INFORMATIVO 

  

Diante do contexto construtivo que a obra supracitada encontra-se, faz-se 

necessário apresentar esse informativo para realização do certame licitatório. Uma 

vez que a obra em questão ficou paralisada por anos ocasionando diversas patologias 

como oxidação do aço, vícios de obra, pilares e vigas executados fora dos padrões 

estabelecidos e desalinhados. 

 Com isso, faz-se necessário a execução inicial de demolição dos itens que 

apresentem as patologias para a verificação do nível de comprometimento do item, o 

que deverá ser realizado com a supervisão do fiscal responsável. 

 Após o processo de demolição deverá ser realizado o processo do quantitativo 

que deverá ser refeito e medido, com a supervisão do Fiscal responsável estabelecido 

pela Prefeitura Municipal de Juquitiba/SP. 

 Informo ainda que as empresas participantes do certame licitatório deverão 

comparecer in loco com a presença da equipe de Engenharia da Prefeitura Municipal, 

a fim de mensurar as patologias apresentadas, verificando o nível de 

comprometimento dos itens supracitados. 

 

 

______________________________________ 
PAULO HENIQUE PIRES GONÇALVES 

Engenheiro Civil – CREA 23695/D-DF 
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