PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA VALDOMIRO VITORINO SOARES - BAIRRO BDI(%): 24,22%

ENCARGOS NAO DESONERADOS

DAS PALMEIRAS

LOCAL: RUA VALDOMIRO VITORINO SOARES - BAIRRO DAS PALMEIRAS

MEMORIA DE CALCULO
FONTE cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUGCAO CIVIL) EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N° 22, ADESIVADA DE 200 X 1,125M
3,00 X 8,00 = 24,00 M2
20 GUIAS /| DRENAGEM
21 CONSTRUGAO DE GUIAS
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EMTRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA +45
CM BAE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
SINAPI 94268
conforme projeto 276,04 ’ 276,04 ] M
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA
SINAPI 90091 [HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015
(1,2X1,5X30) = 54,00 M3
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
SINAPI 92221  |INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
30,00 = 30,00 M
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M? / POTENCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M,
SINAPI 93381  |PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAQ) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
54,00 38,65 = 15,35 M
SINAPI 93500  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT AGIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
= 386,50 M
SINAPI 97949 |cAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1.2 M. AF_12/2020
UNIDADE 1,00 = 1,00 UNID
4.0 CONSTRUGAO TOTAL DO PAVIMENTO
441 LOCAGAO DA OBRA
7 Z . -
S . OCAGAO D; EIXO DE REFERENCIA PARA PROJETO DE VIA PUBLICA
conforme projeto ; = 138,02 M
42 TERRAPLANAGEM / ABERTURA DE CAIXA
ESCAVAGAO HORIZONTAL EM MATERIAL 1A. CATEGORIA,C/ TRATOR ESTEIRAS (150 HP/LAMINA:3,18M?)
SINAPI 101114 60500 X 04 = 24200 M
area da pavimentagéo = 1124,16 m?x profundidade da escavagao= 0,50cm
SINAPI 93500  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
material escavado = 242 M® X distancia =10 km = 2420,00 MXKM
43 BASE/SUBBASE
AT opEdl TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
m?® Rach&o 337,25 x distancia 32,5km = = 321350  MXKM
e o580 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUBBASE COM RACHAO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
area do projeto = 659,18 m? X espessura = 0,15M = 98,88 M2
S 83567 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE DE 30KM (UNIDADE: M3XKM). AF_04/2016
m® BGS 281,04 x distancia do bota-fora 32,5km = = 428467  MPXKM
ST e EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUBBASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
AREA = 1124,16 M2 X ESPESSURA =0,20 M 5 131,84 M
IMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE - ASFALTO DILUIDO CM-30
SIURB/INFRA| ~ 05-27-00 IPRIMAGAD BETUMING e
conforme projeto = = 659,18 M
AR — EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE TRANSPORTE
area conforme projeto = 1124,16 m? X espessura = 0,03m = 19,78 M
SR — TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAG URBANA
material & ser transportado = 44,97 X distancia até a usina = 76,4 KM = 1510,84 MXKM
44 REVESTIMENTO / CAPA ASFALTICA
A AO DE CONCRETO ASFALT DA DE BINDER - EXCLUSIVE TRANSPORTE
SURBINERA| . Usornd EXECUGAO pE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE BIND
conforme projeto = 19,78 M
SINAPI 95995 |EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE
area =659,18M? X espessura = 0,05 = 32,96 M
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA
SINAPI 93950 329 X 764 g 251807  MPXKM
material de transporte = 56,21 m® X distancia até a usina = 76,4 km //
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA NA RUA VALDOMIRO VITORINO SOARES - BAIRRO

DAS PALMEIRAS
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ENCARGOS NAO DESONERADOS

LOCAL: RUA VALDOMIRO VITORINO SOARES - BAIRRO DAS PALMEIRAS

MEMORIA DE CALCULO
FONTE cODIGO DESCRI(}AO DOS SERVICOS
5.0 VIGA DE TRAVAMENTO

SINAP| 91007 FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS

((040X4,:80)X2)X2 = 7,68 M
SINAP| 739901 ARMA(;AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

((6X4,80) X 0,963)) = 55,46 KG
SINAPI 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (CIMENTO / AREIA / BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM ByTON}Zﬁ?A 400L

(0,40 X 0,20 X 4,80) X 2 = 0,77 M2
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