PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de S&o Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.° 63 — CEP.: 06950-000 — Juguitiba — SP
www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

MEMORIA DE CALCULO (INCLUSIVE COMPOSIGOES E ORGAMENTOS)

MUNICiPIO: JUQUITIBA
OBRA: Execugdo de reforma e revitalizagdo de &rea para pratica de esportes e lazer
LOCAL: Bairro das Palmeiras

208040- Placa em lona com impress&o digital e requadro em metalon
1,50mX4,00m = 6m?

__1.2. DEMOLICOES E RETIRADAS

O o o
301020 - Demoligdo manual de concreto simples

Pavimento existente 8 demolir

Calgada 01 = 244m2 x 0,07cm = 17,08m3

Calgada 02 = 43,66m2 x 0,10cm = 4,36m3

Bancos existentes = 1,10 x (0,45assento+0,45encosto) = 0,99m3x 6un = 5,94m?3

Total: 27,38m?3

508100 -Transporte de entulho, para distancias superiores ao 10° km até o 15° km
Total: 27,38m3

L O = A = L
0440010 - Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1
quilémetro e descarregamento

Demoligdo de calgada - 52,56m

209040 - Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diametro, com caminhdo a
disposicéo dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

200m2 + 415m2 + 121,67m?2

TOTAL: 736,67m?

06.02.020 - Escavacdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m
*Escavagdo = 15cm (remogdo da altura do canteiro existente)
Area do canteiro existente - 86,75m?x 0,15 =_13,01m3

05.10.022 - Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhédo para distincias superiores ao 3° km até o
5° km
Area do canteiro existente: 86,75m?x 0,15m = 13,01 m?3

E
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_ 2.1. EXECUGCAO DO JARDIM DE CHUV/ . .
* Serd reutilizada 5,92m? de terra escavada + 5,92m? de terra orgénica para preenchimento da vala nivelado a rua;

* N&o foi considerado a escavacdo devido as drvores existentes

5406151 - Execugdo de perfil extrusado no local, sem concreto
*Guia de separagdo dos canteiros

Guia talude (3 + 10,74 + 10,73) = 24,47m

Guia canteiro Arvores (7,2+4,08+4,72+7,20++7,20) = 30,40m

Guia canteiro A (7,24+11,55+8,48+4,12+7,65) = 39,04m



Guia canteiro B (10,38+12,46) = 22,84m
Guia canteiro C (2,02 + 28,61 + 1,74) = 38,52m

TOTAL: 155,27m * (0,30 altura x 0,15 largura) = 6,98m3

1101130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa

Guia talude (3 + 10,74 + 10,73) = 24,47m

Guia canteiro Arvores (7,2+4,08+4,72+7,20++7,20) = 30,40m
Guia canteiro A (7,24+11,55+8,48+4,12+7,65 = 39,04m

Guia canteiro B (10,38+12,46) = 22,84m

Guia canteiro C (2,02 + 28,61 + 1,74) = 38,52m

TOTAL: 155,27m * (0,30 altura x 0,15 largura) = 6,98m3

3402100 - Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)
Talude = 52,10m?

Canteiro R1 = 159,97 m?

Canteiro R2 = 23,70 m?

Canteiro R3 = 79m?

Canteiro arvores = 10,43m?

Total: 325,20m?

0601020 Escavacdao manual em solo de 12 e 22 categoria em campo aberto
Area do canteiro de chuva = 23,64m?x 0,80m altura = 18,91 m3

0501022 - Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distincias superiores ao 3° km até o
5° km
Area do canteiro de chuva = 23,64m?x 0,80m altura = 18,91 m3

440010 - Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1
quilometro e descarregamento

*Retirada de guia do jardim de chuva para execugdo de guia moldada in loco com abertura de 30cm a cada 1,2m
Area do canteiro de chuva = 35,42m

| 3.2. EXECUCAO DO JARDIM CE CHUVA

5406151 - Execugao de perfil extrusado no local, sem concreto

Guia leve jardim de chuva (entre a calgada e o jardim) (1,74 + 35,42 + 1,36) = 38,52m

Guia leve jardim de chuva (entre ao jardim e a rua) = 37,79m

* para a execugdo de guia moldada in loco devera ser realizado abertura de 30cm a cada 1,2m de guia para possibilitar
a agua adentrar ao jardim

TOTAL: 76,31m * (0,30 altura x 0,15 largura) = 3,43m?3

1101130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa

Guia leve jardim de chuva (entre a calgada e o jardim) (1,74 + 35,42 + 1,36) = 38,52m

Guia leve jardim de chuva (entre ao jardim e a rua) = 37,79m

* para a execugdo de guia moldada in loco devera ser realizado abertura de 30cm a cada 1,2m de guia para possibilitar
a agua adentrar ao jardim

TOTAL: 76,31m * (0,30 altura x 0,15 largura) = 3,43m?3



805180 - Manta geotéxtil com resisténcia a tragdo longitudinal de 10kN/m e transversal de 9kN/m
Manta = 0,65 piso + 0,28 +0,28 abas laterais = 0,958m x 35,42m = 33,93m?

805100 - Dreno com pedra britada
TOTAL: 23,64m2 * 0,16 altura = 3,78m3

805110 - Dreno com areia grossa
TOTAL: 23,64m2 * 0,05 altura = 1,18m?3

3401010 - Terra vegetal organica comum
TOTAL: 23,64m2 * 0,40 altura = 9,45m3

4. EIXO: AREAS VERDES MULTIFUNCIONAIS - TIPOLOGIA: Vegetacido Urbana -
_-ozacdoUrbana:i » . L p i Sue
| 4.1. IMPLANTACAO DE VEGETAGAO (Arvores / arbustos)

APLICACAO: Arbori-

ARBORIZACAO HOS CANTEIRDIS ~-n-mrmmmssm e i ot oo o e
3404130 - Arvore ornamental tipo Ipé Amarelo - h= 2,00m
TOTAL: 03 Unidades

AREORIZACATDNG AZRBIM BE CHUMA sores scbsamiinmmsane il tinnte o o SR o fes S0 s
3403130 - Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80m
TOTAL: 18 Unidades

IDADE - TIPOLOGIA: Faixa Elevada

S PRELIMINARE

306050 - Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepipedo ou lajota de concreto,
inclusive carregamento, transporte até 1 quildmetro e descarregamento.
FX01(Faixa em frente a ESCOLA): 52,54m?2
FX02(Faixa em frente ao ESF): 52,54m?2
TOTAL: 52,54 x 02un = 105,08m3

0440010 - Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1
quildmetro e descarregamento

Retirada de guia das laterais da plataforma

Laterais (FXEO1+FXE02): (4,60+4,60) + (4,60+4,60) = 18,40m

. 5.2, ESTRUTURA DE CONCRETO PARA GRELHA

0901020 - Forma em madeira comum para fundacio
Peca de concreto (0,30 altura x 0,10 base): 0,3m altura x 02 pegas por lado = 0,60m altura tota (02 pg) x 4,60m
comprimento = 2,76m?2 x 04 lados (02 rampas) = 11,04m?

1101130 - Concreto usinado, FCK 25 Mpa
Peca de concreto (0,30 altura x 0,10 base): 0,3*0,10 = 0,30m?x 4,60m de comprimento = 1,38m3 por peca x 04 pecas

=5,52mé
1116020 - Lancamento e adensamento de concreto

Peca de concreto (0,30 altura x 0,10 base): 0,3*0,10 = 0,30m?x 4,60m de comprimento = 1,38m3 por pecga x 04 pecgas

=5,52m?3

g



4906190 - Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8cm
Laterais (FXEO1+FXEO02): (4,60+4,60) + (4,60+4,60) = 18,40m de comprimento / 0,795m da pega = 24un

__ 5.3. RAMPAS LATERAIS EM CONCRETO

1101130 - Concreto usinado, FCK 25 Mpa
Area da rampa ((1,50%0,15) / 2) = 0,1125m?
FXEO1(faixa em frente a ESCOLA):

Rampa: 6,23m x 0,1125m2 =0,70m3 x 02un
Total plataforma: 1,40m3

FXEOQ2(faixa em frente ao USF):

Rampa: 6,23m x 0,1125m2 =0,70m3 x 02un
Total plataforma: 1,40m3

TOTAL:2,80m3

1116020 - Lancamento e adensamento de concreto
TOTAL:2,80m3

1002020 - Armadura em tela soldada de ago
Rampas laterais: ((6,23*4un) * 1,50) x 1,48 kg/m2 (Tela tipo Q92) = 55,32Kg

5.4, BASE PLATAFORMA EM PISO INTERTRAVADO

1118040 - Lastro de pedra britada

BASE DA FX01 (Faixa em frente a ESCOLA): 32,65m?2

BASE DA FX02 (Faixa em frente ao ESF): 32,65m2
TOTAL: 32,65 x 02un = 65,30m?X0,10 = 6,53m?

5404350 - Pavimentagcdao em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular,
sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
*Lajota tipo sextavado
BASE DA FX01 (Faixa em frente a ESCOLA): 32,65m2
BASE DA FX02 (Faixa em frente ao ESF): 32,65m?2
TOTAL: 32,65 x 02un = 65,30m?

5.5, SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL / VERTICAL

7002010 - Sinalizacdo horizontal com tinta vinilica ou acrilica

Faixa: 0,40 x 4m = 1,6m?2 x 12un total = 19,20m?2

Indicacdo rampa (triangulo): (0,40x0,90) / 2 = 0,18m?2 x 02 lados = 0,36m?2 x 12un = 4,32m?2
TOTAL: 19,20m? + 4,32m? = 23,52m?

7003001 - Placa para sinalizacdo viaria em chapa de ago, totalmente refletiva com pelicula IA/IA - drea até
2,0m?
*02 placas de sinalizacdo de a travessia de pedestres em cada rampa, sendo 01 em cada lado da via

Placa - 0,36m2 por placa x 04 placas total sendo 02 de cada lado = 1,44m?2

7004001 - Coluna simples (PP), diametro de 2 1/2° e comprimento de 3,6m
08 placas total sendo 02 de cada lado 04un



3004030 - Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista
4m * 04un = 16m * 0,25 = 4m?

MANE.

'SERVICOS PRELIMI

ARES

6.1

0602020 - Escavagdo manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5m
C1: 200m?

C2: 244m?

C3: 121,67m?

C4: 86,75m?

C5: 415m?

C6: 43,66m?

TOTAL: 1111,08m2 * 0,26espessura = 288,88 m3

0510024 - Transporte de solo de 12 e 22 categoria por caminhdo para distincias superiores ao 10° km até o
15° km
ESCAVACAO MANUAL - 288,88m3

| 6.2. BLOCO INTERTRAVADO

5401010 - Regularizagdo e compactacio mecanizada de superficie, sem controle do proctor normal
C1: 200m?

C2: 244m?

C3:121,67m?

C4: 86,75m?

C4: 415m?

C4: 43,66m?

TOTAL: 1111,08m?

1118040 - Lastro de pedra britada

C1: 200m?

C2: 244m?

C3:121,67m?

C4: 86,75m?

C4: 415m?

C4: 43,66m?

TOTAL: 1111,08m2 * 0,15espessura = 166,66m?3

5404340 - Pavimentagdo em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete,
retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia
AMARELOQO

A1=12,16m?
A2=29,42m?2
A3=32,20m?
A4=25,75m?
A divisor de piso=22,27m?

TOTAL:121,80m?2



VERMELHO
V1=23,78m?
V2=2,53m?
V3=120m?2
V4=25,79m?
V5=68,54m?
V5=53,16m?
TOTAL:293,80m?2

CINZA NATUAL
C1=164,98m?
C2=32,37m?2
C3=15,44m?
Ca=115,56m?2
C5=63,77m?

TOTAL:392,12m?2
TOTALA121,80+293,80+392,12 = 807,72m?2

3504140 - Banco em concreto pré-moldado com pés vazados, comprimento 200 cm
4un

103314 - INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
Area = 23,53m2 x 02 unidades = 47,06mz

OBSERVACAO: A PREFEITURA MUNINCIPAL DE JUQUITIBA SE RESPONSABILIZA PELA REMO-
CAO, REALOCACAO E REINSTALAGAO DOS BRINQUEDOS E EQUIPAMENTO DE GINASTICA EXIS-
TENTES NO LOCAL DO PROJETO.

CONSIDERACOES FINAIS:

Os servigos relacionados e quantificados na planilha orcamentdria e memdria de célculo fornecida por esta
Municipalidade retratam a necessidade do objeto apresentado.

De acordo.




