PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de Séo Paulo
Rua Jorge Victor Vieira, n.° 63 — CEP.: 06950-000 — Juquitiba — SP
www.juquitiba.sp.gov.br — Tel.: (11) 4681-4311

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: MODERNIZAGAO, REVITALIZACAO E PAISAGISMO NA REGIAO CENTRAL
DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA

LOCAL: REGIAO CENTRAL - JUQUITIBA/SP.
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA-SP.

AREAPE REVIMANZEGER . .l s 1369,10m?
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1.0 - OBJETIVO

O memorial descritivo, a seguir apresentado, tem como objetivo a racionalizagdo de procedimentos, a
fim de se estabelecer um comportamento minimo desejado, ndo s6 dos materiais, componentes e
servicos, mas também das especificagdes técnicas prescritas neste documento, as quais deverao ser
rigorosamente obedecidas.

Os materiais e componentes a serem empregados deveréo ser de boa qualidade e obedecer as

especificagdes aqui contidas, as normas técnicas da ABNT.

Os projetos deveréo ser apresentados a contratante antes do inicio da execugdo das obras para

prévia aprovagao.

Dever&o atender ao disposto no memorial descritivo, desenhos, contrato, fiscalizagdo da contratante

e demais normas relativas, consistindo na execugdo dos seguintes servicos:

2.0 - GENERALIDADES:
Em caso de divergéncia entre estas especificagbes e o Projeto Gréafico, devera se consultar o

Responsavel Técnico.

Nenhuma modificag&o podera ser feita no Projeto ou durante a execugéo deste, sem o consentimento

escrito e assinado do Responsavel Técnico.
3.0 - INSTALAGOES E PROTEGOES:

Ficaréo a cargo do executor todas as providéncias correspondentes as instalagées provisérias, como

andaimes, tapumes de proteg&o de obra, instalagéo da obra, instalagdes provisérias, galpao e placas.
4.0 - ESPECIFICAGOES:

Alguns materiais foram indicados nominalmente por facilidade de referéncia, admitindo-se, porém, a
sua substituicdo por materiais equivalentes de outros fabricantes, ou seja, por materiais que

desempenham idéntica funcdo construtiva e com as mesmas caracteristicas construtivas.

Os servicos e obras deverdo ser executados em rigorosa observancia com o projeto e memoriais

descritivos componentes e especificos.

Concluida a obra, o executor devera fornecer a Prefeitura Municipal de Juquitiba os desenhos

atualizados de qualquer elemento que tenha sofrido modificagbes durante a execucéo (que tenham

.

. o

sido autorizadas pelo responsavel técnico), bem como o diario de obra.
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5.0 - NORMAS TECNICAS:

A execugao de todos os servicos que compdem a obra objeto devera obedecer as Normas da ABNT

em vigor, inclusive as das Concessionarias locais.

Ficara a critério da fiscalizagdo impugnar qualquer servigo que nao satisfaga ao estabelecido neste.
6.0 - INTERVENGAO

6.1 — SERVICOS PRELIMINARES

Fica sob responsabilidade da empresa contratada a instalagéo de placa de identificacdo de obra em

chapa galvanizada, com 24m?.
6.2 — LIMPEZA DO TERRENO

6.1.2 Area de intervencao: Pragca dos Emancipadores; Praca José Correa de Oliveira; Canteiro
Central;

Consiste na remogé&o da cobertura vegetal, bem como a retirada todo empecilho que se apresentar

para uma boa execugao do piso intertravado.
6.3 CALCAMENTO LATERAL
6.3.1 Area de intervencio: Praca dos Emancipadores; Praga José Correa de Oliveira.

Devera ser demolida a calgada em volta das pragas, bem como a remogéo de todo entulho gerado,

remocgdo das guias para substituicdo destas.
6.3.1 ASSENTAMENTO DE GUIAS

6.3.1.1 Area de intervengio: Praga de Emancipadores; Praga José Correa de Oliveira; Canteiro
Central

Devera ser instaladas novas guias para o calgamento, as guias serdo em concreto pré-fabricado, em
dimensbes 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA
DELIMITAGCAO DE JARDINS, PRACAS OU PASSEIOS.

6.4 FECHAMENTO LATERAL

6.4.1 Area de intervengio : Praca dos Emancipadores; Praga José Correa de Oliveira;

. e
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O fechamento do perimetro, sera em alvenaria com bloco de fechamento de 9 x 19 x 39, com 0,40m
de altura, devera receber revestimento de chapisco, embogo e reboco, em seguida sera feita a pintura

na cor a ser determinada pela prefeitura.
6.5 PISO
6.5.1 Area de Intervencao: Praca dos Emancipadores; Praga José Correa Oliveira

O solo recebera um tratamento de base com agregados em brita 50/50, devidamente compactado,
para o recebimento de pavimento bloquete intertravado com bloco retangular 20 x 10 cm. O

pavimento devera receber pintura com tinta piso epdxi na cor a ser definida pela prefeitura.
6.6 - ILUMINAGCAO

6.6.1 Area de intervencao: Praca dos Emancipadores; Praca José Correa de Oliveira; Canteiro

Central; Praga Manoel Jesuino Godinho.

As pragas ter&o iluminagéo com luminarias em poste telecénicos em aco, a alimentagéo sera através
de postes adjacentes, com condutores que sairdo dos postes de 10mm2 até o QDC (quadro de
distribuicdo de condutores), do quadro, serdo conduzidos por cabos 2,5mm2, através de eletrodutos
subterraneo que fara a distribuicdo até as luminarias.

6.7 MOBILIARIO

6.7.1 Area de intervengao: Pragca dos Emancipadores; Praga José Correa de Oliveira; Canteiro

Central; Praga Manoel Jesuino Godinho.

As pragas terao bancos em concreto com distribuicdo conforme projeto, contardo com conjunto de
mesas com quatro bancos. A praga José Correa de Oliveira tera um escorregador, todos os itens com
base apropriada para suportar as solicitagdes do carregamento. A praga Manoel Jezuino Godinho,

tera em seu espaco instagramavel, conforme projeto arquitetdénico proposto.
6.8 — ESTRUTURA METALICA DO PALCO
6.8.1 Praga Manoel Jesuino Godinho

A estrutura da cobertura do palco, sera metalica em formato de concha. A estrutura sera tubular
didmetro 32,00mm, soldada e devidamente contraventada conforme projeto. A base sera fixada em

chapa base 30 x 30 cm espessura 4,75mm com chumbadores parabolt 3/8 x 3.3/4.
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executados e reparados nos termos da lei.

Eventuais casos de dlvida quanto a interpretagdo deste Memorial Descritivo, consultar a
FISCALIZACAO.

Juquitiba, 01 de Maio de 2024.

Profissional responsavel ChefiglleSponsavel
Nome: Alan Heleno Franco Nonge// Ayres Scorsatto
Cargo: Engenheiro Civil Cardoj Prefeito Municipal
CREA: 5070104180




